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Zawory wodne Parker serii
7321B/7322B

Wysokosprawne posrednio sterowane zawory
elektromagnetyczne 2/2 do wody, pary wodnej
i olejow lekkich
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Zawory wodne Parker serii
7321B/7322B

Dwupotozeniowe dwudrogowe (2/2), posrednio sterowane
zawory serii 7321B/7322B firmy Parker to najlepsze
rozwiazanie wszedzie tam, gdzie potrzebne jest perfekcyjne
sterowanie przeplywem medidéw takich jak woda, para wodna
i oleje lekkie.

Zawory serii 7321B/7322B to zawory membranowe ze
sterowaniem posrednim. Do dziatania
wymagaja tylko minimalnego cis$nienia
roznicowego.

Woda to substancja o podstawowym
znaczeniu dla zycia ludzkiego. Sterowanie
jej przeptywem jest niezbedne w wielu
dziedzinach dziatalno$ci czlowieka
—nawadnianiu, produkcji zywnosci,
hodowli zwierzat, dozowaniu wody,

wytwarzaniu energii, myciu samochodow
1 narzedzi; woda jest takze podstawowym medium

stosowanym w wielu systemach — przeciwpozarowych,
hydraulicznych i instalacji domowych.

Sa to zawory elektromagnetyczne o nowoczesnej,
wytrzymatej konstrukcji. Cechuja je wysokie wartosci
przeptywu, krotkie czasy reakcji i najwyzsza
niezawodnos¢.

Zawory oferujemy w wersji umozliwiajacej

reczne zamykanie 1 otwieranie bez
koniecznosci stosowania zasilania
elektrycznego, oraz z regulowana
predkoscia dzialania (zapobieganie
uderzeniom hydraulicznym).
Nasze zawory wodne serii
7321B/7322B moga pracowac

z wigkszo$cia naszych modutow
elektromagnetycznych FCDE,

w tym moduléw ATEX, P67 1
modutow matej mocy.

Epoka
Parkera

Epoka
rzymska

A

Ewolucja gatunkow
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Zastosowania

Dzigki wyjatkowo duzym nat¢zeniom przeptywu zawory serii
7321B/7322B doskonale sprawdzaja si¢ w zastosowaniach wymagajacych
wysokich przeptywow mediow takich jak woda, woda goraca i para.
Sposrod typowych zastosowan zaworow tej serii nalezy wymienic
instalacje i uktady hydrauliczne, przemyslowe maszyny pralnicze,
urzadzenia myjni samochodowych, systemy chtodzenia do obrabiarek,

myjki wodne, autoklawy, systemy nawadniania itp.

Zalety

Do najwazniejszych cech zaworow serii
7321B/7322B naleza:

Doskonate osiagi przy minimalnych i maksymalnych
warto$ciach roboczego cis$nienia réznicowego.

Membranowa konstrukcja specjalnie przystosowana do
wysokich natezen przeplywu, wyzszych niz spotykane
w zaworach produkcji innych firm o takich samych
wymiarach i z przepona ptaska.

Jeden z najkrétszych czas6w otwierania w odniesieniu do
wszystkich zaworéw otwieranych elektrycznie i hydraulicznie.

Koncepcja modutowa: bogaty asortyment podzespolow elektrycznych
zwigksza uniwersalno$¢ zaworow.

Trwata i odporna konstrukcja: przebadano obszary konstrukeji
narazone na napr¢zenia mechaniczne i zwigkszono ich wymiary.

Wersja z przesterowaniem recznym — zawor mozna bez trudu
uruchomi¢ w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

Zawor sterujacy ze stali nierdzewnej o najwyzszej trwalosci
eksploatacyjnej, ze specjalnym uszczelnieniem.

Latwy dostep do wewnetrznych czgéci zaworu — ulatwia i przyspiesza
czynnosci konserwacyjne.
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Zawory wodne firmy Parker serii
7321B/7322B

Opis ogolny

Zawory serii 7321B/7322B to zawory membranowe ze sterowaniem posrednim. Do dziatania wymagajg
tylko minimalnego ci$nienia réznicowego.

Zawory te sg produkowane zaréwno w wersji normalnie zamknietej (NC), jak i normalnie otwartej (NO):
zawory serii 7321B sg zaworami NC (bez zasilania elektrycznego pozostajg w potozeniu zamkniecia), a
zawory serii 7322B sg zaworami NO (bez zasilania elektrycznego pozostajg w potozeniu otwarcia).

Dane materiatowe

Korpus zaworu:  odkuwka mosiezna CW617N  Uszczelnienia:  kauczuk nitrylowy NBR (Buna

UNI EN 12165:98 N) — kauczuk etylenowo-
. propylenowy EPDM — kauczuk
Tuleja obudowy: stal nierdzewna AISI 304 fluorowy FKM (Viton)
Stempel: stal nierdzewna AISI 430F Pierécien zwarty

Sprezyna: stal nierdzewna AISI 302 elektromagnesu: Miedz

Instalowanie zaworow

Zawory mozna instalowa¢ w dowolnej pozycji. Zaleca sie jednak instalowanie ich z cewkg w pozycji
pionowej nad korpusem.

Media

Zawory opracowano z myslg o maksymalizacji osiagéw w przypadku pracy z woda, parg wodng i lekkimi
olejami (do 2°E). Dlatego nie nalezy ich stosowac do gazu i powietrza.

Do zastosowan w instalacjach hydraulicznych radzimy wybraé zawory z uszczelnieniami z kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego NBR (maksymalna temperatura 90°C), zawory z uszczelnieniami z
kauczuku fluorowego FKM do sterowania przeptywem wody i lekkich olejow w temperaturach do 140°C,
natomiast zawory z uszczelnieniami z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM do wody przegrzanej
i pary wodnej (do 140°C).

Cewki

Do zawordw serii 7321B/7322B oferujemy bogaty asortyment cewek elektrycznych. Petna oferta
znajduje sie na stronach 20 — 23.

W razie potrzeby sprawdzenia mozliwosci pracy zaworéw serii 7321B/7322B z alternatywnym asortymentem cewek FCDE z
izolacja papierowa, nie ujetych w tym katalogu, prosimy skontaktowa¢ sie z producentem.

Podobnie prosimy o zapoznanie sie ze wskazéwkami zawartymi w rozdziale ,Jak zamawiac¢”, strona 26, w celu skonfigurowania
wyrobu najbardziej odpowiadajacego Panstwa wymaganiom.
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Dostepne opcje

Uruchamianie reczne

Zawory firmy Parker serii 7321B (tylko w wersji NC) mozna zamowi¢ w opcji z uruchamianiem
recznym. Zawory takie mozna uruchamiaé recznie bez podigczania cewki.

Urzadzenie do uruchamiania recznego ma posta¢ wkreta z rowkiem do obracania za pomoca
srubokreta. Wkret ma dwa mozliwe potozenia:

Zawor zamkniety: teb wkreta znajduje sie w potozeniu z literg "C" u gory (rys.1i 2).
Zawor otwarty: teb wkreta znajduje sie w potozeniu z literg "A" u gory (rys.1i 2).

Przy wkrecie pozostawionym w pozycji zamknietej
zawor dziata w normalny sposdéb przy zatgczaniu lub
odtgczaniu zasilania cewki.

Opcje uruchamiania recznego i regulacji predkosci sg
standardem w wersjach 2 75" i 3".

Zawor Zawor
zamkniety otwarty

Regulacja predkosci
(zapobieganie uderzeniom hydraulicznym)

Zawory firmy Parker serii 7321B (tylko w wersji NC) mozna zamowi¢ w opcji z regulacjg predkosci. Czas
zamykania niektérych typow zaworéw mozna zmienia¢ za pomocg wkreta regulacyjnego. Wkret ten,
zmniejszajac srednice wyrbwnawczego (pilotowego) otworu wlotowego zaworu, spowalnia zamykanie
zaworu, redukujgc przez to efekt uderzenia hydraulicznego.

Zakres regulacji jest nastepujacy:

Wkret catkowicie odkrecony: Maksymalna predko$¢ zamykania

Wkret catkowicie wkrecony: Zawor zawsze zamkniety

= Zawor zamkniety — Zawor otwarty

Doktadne dane dotyczace czasu zamykania zaworu w opcji z regulacjg predkosci mozna znalez¢ na wykresach zamieszczonych na str. 6.
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Krzywa 1: Czas zamykania zaworu z wkretem catkowicie odkreconym
Krzywa 2: Czas zamykania zaworu z wkretem odkreconym o %z obrotu
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Dostepnos¢ wyrobow

Korpusy cisnieniowe zaworow serii 7321B/7322B

Zawory z tej serii sg dostepne w wielu konfiguracjach: otwory przytagczeniowe w korpusie mosieznym od
%" do 3", z gwintami BSPP lub NPT, z uszczelkami i tarczami wykonanymi z r6znych materiatéw — dzieki
temu nasz standardowy zawér pasuje do wiekszosci zastosowan.

Ponizsza tabela ogodlnie objasnia system oznaczania zaworéw wodnych serii 7321B/7322B.
Symbol Znaczenie

7 Sitowniki 7 000

3 Zawor posrednio sterowany zaworem pilotowym
2 Zawor bezposrednio sterowany ze
wspomaganiem otwarcia

1 Zawor bezposrednio sterowany

2 Zawor 2/2 (dwudrogowy, dwupotozeniowy)

2 Normalnie otwarty

1 Normalnie zamkniety

Oznaczenie rodziny

@ >

3/8"

172"

3/4"

1

11/4"

11/2"

on

21/2"

30

N NBR

v KKM

H EPDM

Wersja standardowa

Uruchamianie reczne

Regulacja predkosci + uruchamianie reczne
Regulacja predkosci

Gwint NPT

Gwint NPT — uruchamianie reczne (MO)
Gwint NPT — uruchamianie reczne + MO
Wykonania specjalne

SromMmmoo>» —

X|© © © ©O O © O
XN = OO0 N = O

Uwagi:

- Dostepne typy cewek nie sg objete powyzszym systemem oznaczen, ktéry dotyczy tylko korpuséw zawordéw. Petng oferte
cewek mozna znalez¢ na stronach 20 — 23.

- Prosimy szczegotowo zapoznaé sie z rozdziatem ,Jak zamawia¢” (str. 26).
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Zawory 2/2 normalnie zamkniete — gwinty BSPP

Uszczelki NBR (maksymalna temperatura medium 90°C)

Wielko$¢ portu  Wielkos¢  Natezenie przeptywu
< owort i imin

N 13 3,0 50,0

o 13 30 500

N 13 3,0 50,0

iz 13 30 500

20 8,4 139,9

3/4" 20 8,4 139,9

20 8,4 139,9

25 9,6 159,9

1" 25 9,6 159,9

25 9,6 159,9

35 25,2 419,8

11/4" 35 25,2 419,8

35 25,2 419,8

40 30,0 499,8

11/2" 40 30,0 499,8

40 30,0 499,8

50 37,2 619,8

2" 50 37,2 619,8

50 37,2 619,8

21/2" 65 66,0 1099,6

3" 75 80,0 1332,8

Cisnienie
minimalne

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

Maksymalne
ci$nienie
réznicowe

10
10

Cisnienie nominalne: 25 baréw od 1 4" do 3" 16 barow

Cigzar
kg

0,55
0,55
0,58
0,58
1,02
1,02
1,02
1,08
1,08
1,08
3,15
3,15
3,15
2,90
2,90
2,90
4,30
4,30
4,30
13,60
11,90

Uruchamianie
reczne

X X X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X X 1 X 1 X

Regulacja
predkosci

Oznaczenie

7321BINOO
7321BINO1
7321BAN0O
7321BANO1
7321BCNOO
7321BCNO1
7321BCN02
7321BDNOO
7321BDNO1
7321BDNO2
7321BENOO
7321BENO1
7321BEN0O2
7321BFNOO
7321BFNO1
7321BFNO02
7321BGNOO
7321BGNO1
7321BGNO2
7321BLNO2
7321BMN02

Numer Rysunek
katalogowy  wymiarowy

443776W
44377TW
443779W
443780W
443782W
443783W 4
443784W
443786W
443787TW 5
443788W
443790W
443791W 6
443792W
443794W
443795W 7
443796W
443798W
443799W 8
443800W
443802W 9
443803W

Uszczelki FKM (maksymalna temperatura medium 140°C)

Wielko$¢ portu  Wielkos¢  Natezenie przeptywu
OO s min
mm
3/8" 13 3,0 50,0
1/2" 13 3,0 50,0
3/4" 20 8,4 139,9
1" 25 9,6 159,9

Cisnienie nominalne: 25 baréw

Uszczelki EPDM

Wielko$¢ portu  Wielko$¢  Natezenie przeptywu

c OO gty min

mm

3/8" 13 3,0 49,98
1/2" 13 3,0 49,98
3/4" 20 8,4 139,94
1" 25 9,6 159,94
11/4" 35 25,2 419,83
11/2" 40 30,0 499,80
2" 50 37,2 619,75

Ciénienie
minimalne

0,1
0,1
0,1
0,1

Maksymalne
cisnienie
réznicowe

Ciezar
kg

0,55
0,58
1,02
1,08

Uruchamianie
reczne

Regulacja
predkosci

Oznaczenie

7321BIV00
7321BAV00
7321BCV00
7321BDV00

Numer
katalogowy

Rysunek
wymiarowy

444492W
444494W
444497W
443804W

(SR =NV G

(maksymalna temperatura medium 140°C)

Cisnienie
minimalne

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Maksymaline
ci$nienie
réznicowe

Cigzar
kg

0,55
0,55
1,02
1,08
3,15
2,90
4,30

Uruchamianie ~ Regulacja

reczne

Cisnienie nominalne: 25 baréw — Cisnienie maksymailne dla pary: 4 bar

predkosci

Oznaczenie

7321BIH00
7321BAH00
7321BCHO0
7321BDHO0
7321BEH00
7321BFHO0
7321BGHO0
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Numer
katalogowy

Rysunek
wymiarowy

443778W
443781W
443785W
443789W
443793W
443797W
443801W

00N O WN



99,5

Rysunek wymiarowy nr 2

101,56

Rysunek wymiarowy nr 3

107

%" G

Wszystkie wymiary w mm Rysunek wymiarowy nr 4
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Zawory 2/2 normalnie zamkniete — gwinty BSPP

112,56

Rysunek wymiarowy nr 5

134

Rysunek wymiarowy nr 6

134

v
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v
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q
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[ 145

Wszystkie wymiary w mm Rysunek wymiarowy nr 7
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148

178 118

Rysunek wymiarowy nr 8

184

Rysunek wymiarowy nr 9

| 250
Wszystkie wymiary w mm

184

Rysunek wymiarowy nr 10

11 Katalog 8801/PL — Wyd. lipiec 2009




Zawory 2/2 normalnie otwarte — gwinty BSPP

Uszczelki NBR (maksymalna temperatura medium 90°C)

Wielko$¢ portu Wielkos¢ ~ Natezenie przeptywu Ciénienie  Maksymalne Ciezar ~ Uruchamianie Regulacia ~ Oznaczenie Numer Rysunek
G otworu Fiin minimalne «j.i.én_ienie kg reczne predkosci katalogowy  wymiarowy
mm réznicowe

3/8" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,55 = = 7322BIN0OO 443805W 11
1/2" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,58 = = 7322BAN00 443806W 12
3/4" 20 8,4 139,94 0,1 20 1,02 = = 7322BCN0OO 443807W 13
1" 25 9,6 159,94 0,1 20 1,08 = = 7322BDN00 443808W 14
11/4" 35 25,2 419,83 0,1 10 3,15 = = 7322BENOO 443809W 15
11/2" 40 30,0 499,80 0,1 10 2,90 = = 7322BFN0OO 443810W 16
2" 50 37,2 619,75 0,1 10 4,30 - - 7322BGN00 443811W 17
21/2" 65 66,0 1099,56 0,2 10 13,60 = X 7322BLN06 444513W 18
3" 75 80,0 1332,80 0,2 10 11,90 = X 7322BMN06 444503W 19

Cisnienie nominalne: 25 baréw, od 1 %" do 3" 16 baréw

Uszczelki FKM (maksymalna temperatura medium 140°C)

Wielkos¢ portu Wielkoé¢  Natezenie przeptywu Cisnienie  Maksymalne Cigzar  Uruchamianie Regulacja Oznaczenie Numer Rysunek
G otworu méh it minimalne (;i_én_ienie kg reczne predkosci katalogowy  wymiarowy
mm réznicowe

3/8" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,55 o = 7322BIV00 444499W 11
1/2" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,58 o = 7322BAV00 444500W 12
3/4" 20 8,4 139,94 0,1 20 1,02 o = 7322BCV00 444501W 13
1" 25 9,6 159,94 0,1 20 1,08 o = 7322BDV00 444502W 14
11/4" 35 25,2 419,83 0,1 10 3,15 - = 7322BEV00 443809W 15
11/2" 40 30,0 499,80 0,1 10 2,90 © = 7322BFV00 443810W 16
2" 50 37,2 619,75 0,1 10 4,30 o = 7322BGV00 443811W 17

Cisnienie nominalne: 25 baréw, od 1 %" do 2" 16 baréw

Uszczelki EPDM (maksymalna temperatura medium 140°C)

Wielkos¢ portu  Wielko$¢  Natezenie przeptywu Ciénienie  Maksymalne Cigzar  Uruchamianie Regulacja Oznaczenie Numer Rysunek
otworu méh Wit minimalne c’i_énlienie kg reczne predkosci katalogowy  wymiarowy
mm réznicowe
3/8" 13 3,0 49,98 0,1 10 0,55 = = 7322BIH00 444600W 11
1/2" 13 3,0 49,98 0,1 10 0,58 = = 7322BAH00 444601W 12
3/4" 20 84 139,94 0,1 10 1,02 = = 7322BCH00 444602W 13
1" 25 96 159,94 0,1 10 1,08 o o 7322BDH00 444603W 14
11/4" 35 252 419,83 0,1 10 3,15 = = 7322BEH00 444576W 15
11/2" 40 30,0 499,80 0,1 10 2,90 o © 7322BFH00 444604W 16
2" 50 372 619,75 0,1 10 4,30 o o 7322BGHO0 444605W 17

Cisnienie nominalne: 25 baréw, od 1 %" do 2" 16 baréw
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110

Rysunek wymiarowy nr 11

112

Rysunek wymiarowy nr 12

107

%" G

[ 100 |

Wszystkie wymiary w mm Rysunek wymiarowy nr 13
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Zawory 2/2 normalnie otwarte — gwinty BSPP

:
&
&

Wszystkie wymiary w mm Rysunek wymiarowy nr 16
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Rysunek wymiarowy nr 14

144,5

Rysunek wymiarowy nr 15
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158,5

118

Rysunek wymiarowy nr 17

Rysunek wymiarowy nr 18

\ 250 184

Wszystkie wymiary w mm Rysunek wymiarowy nr 19
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Zawory 2/2 normalnie zamkniete — gwinty NPT

Uszczelki NBR (maksymalna temperatura medium 90°C)

Wielko$¢ portu Wielkos¢ otworu  Natezenie przeplywu  Cisnienie minimaine Maksymalne ci$nienie Ciezar Oznaczenie Numer Rysunek
NPT réznicowe katalogowy wymiarowy
mm cale mh gal/min bary psi* bary psi* kg funty

3/8" 13 0,51 30 1323 0,1 1,45 20 290 0,55 1,21 7321BIN90 444107W 20
1/2" 13 0,51 30 1323 0,1 1,45 20 290 0,55 1,21 7321BAN90 444108W 21
3/4" 20 0,78 84 37,04 0,1 1,45 20 290 1,02 2,24 7321BCN90 444109W 22
1" 25 0,98 96 4234 0,1 1,45 20 290 1,08 238 7321BDN90 444110W 23
11/4" 35 1,37 252 111,13 0,1 1,45 10 145 3,15 6,93  7321BEN90 444168W 24
11/2" 40 156 30,0 132,30 0,1 1,45 10 145 430 946  7321BFN90 444169W 25
2" 50 1,95 37,2 164,05 0,1 1,45 10 145 430 946 7321BGN90 444119W 26

Cisnienie nominalne: 25 baréw/360 funtéw/cal?, od 1 %" do 2" 16 bardéw/230 funtéw/cal?
* PSI = funty/cal?

Uszczelki EPDM (maksymalna temperatura medium 140°C)

Wielko$¢ portu Wielko$¢ otworu  Natezenie przeptywu ~ Ci$nienie minimalne Maksymalne ci$nienie Ciezar Oznaczenie Numer  Rysunek wymiarowy
NPT réznicowe katalogowy
mm  cale m¥h  galimin bary psi* bary psi* kg funty
3/8" 13 051 30 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7321BIH90 444209W 20
1/2" 13 051 30 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7321BAH90 444210W 21
3/4" 20 0,78 84 37,04 0,1 1,45 10 145 1,02 2,24  7321BCHI90 444211W 22
1" 25 098 96 42,34 0,1 1,45 10 145 1,08 2,38  7321BDH90 444606W 23

Cisnienie nominalne: 25 barow/360 funtow/cal?
* PSI = funty/cal?

Zawory 2/2 normalnie otwarte — gwinty NPT

Uszczelki NBR (maksymalna temperatura medium 90°C)

Wielko$¢ portu  Wielko$¢ otworu  Natezenie przeptywu  Cisnienie minimaine  Maksymalne Ciezar Oznaczenie Numer Rysunek
NPT cisnienie réznicowe katalogowy ~ wymiarowy
mm cale m¥h gal/min bary psi* bary psi* kg funty
3/8" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 20 290 055 1,21 7322BIN90 444234V 20
1/2" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 20 290 0,55 1,21 7322BAN90 444610W 21
3/4" 20 0,78 8,4 37,04 0,1 1,45 20 290 1,02 2,24  7322BCN90 444611W 22
1" 25 098 9,6 42,34 0,1 1,45 20 290 1,08 2,38 7322BDN90 444612W 23

11/4" 35 137 252 111,13 0,1 1,45 10 145 315 6,93  7322BEN90  444302W 24

Uszczelki EPDM (maksymalna temperatura medium 140°C)

Wielkos¢ portu  Wielko$¢ otworu  Natezenie przeptywu ~ Cidnienie minimalne ~ Maksymalne Ciezar Oznaczenie Numer Rysunek
NPT ci$nienie réznicowe katalogowy wymiarowy
mm cale m3h gal/min bary psi* bary psi* kg funty

3/8" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7322BIH90 444613W 20
1/2" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7322BAH90 444614W 21
3/4" 20 0,78 8,4 37,04 0,1 1,45 10 145 1,02 2,24 7322BCH90 444616W 22
1" 25 0,98 9,6 42,34 0,1 1,45 10 145 1,08 2,38  7322BDH90 444616W 23
11/4" 35 1,37 252 111,13 0,1 1,45 10 145 3,15 6,93  7322BEH90 444576W 24
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Rysunek wymiarowy nr 20
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3,93 2,55

Wszystkie wymiary w calach Rysunek wymiarowy nr 22
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Zawory 2/2 normalnie zamkniete / normalnie
otwarte — gwinty NPT
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Wszystkie wymiary w calach Rysunek wymiarowy nr 25
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5,82

4,64

Rysunek wymiarowy nr 26

Wszystkie wymiary w calach

1)
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Dostepnos¢ cewek

Cewka standardowa, jedna czestotliwos¢ zasilania, klasa F, stopien
ochrony IP65, z konektorem

Hermetyzowana w materiale syntetycznym, konektor do wtyczki 2P + E DIN 43650 A.

Napiecie Pobé6r mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie kagﬁg‘:’w Rysunek wymiarowy
24/50 8w 481865A2 439500 27
48/50 8W 481865A4 439515 27
110/50 8w 481865A5 439514 27

220-230/50 8w 4818653D 439502 27

380/50 8w 481865A9 439531 27
24/60 8w 48186582 439804 27
230/60 8w 481865J3 439530 27
115/60 8w 481865K8 439528 27
12DC 9w 481865C1 439508 27
24DC 9w 481865C2 439501 27
48 DC 9w 481865C4 439523 27
110V DC qw 481865C5 439532 27

Cewka standardowa, dwie czestotliwosci zasilania, klasa

F, stopien ochrony IP65, z konektorem

Hermetyzowana w materiale syntetycznym, konektor do wtyczki 2P + E DIN 43650 A.

Napiecie Pobér mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie kat'::\lllc?;?)rwy Rysunek wymiarowy
12/50-60 9w 4835101W 439812 27
24/50-60 9w 483510P0 439503 27
48/50-60 9w 48351054 439526 27
110-115/50 120/60 9w 483510S5 439507 27
220-240/50 240/60 9w 483510S6 439504 27

Cewka z atestem UL, klasa F

Hermetyzowana w materiale syntetycznym, konektor do wtyczki 2P + E DIN 43650 A.

. 2 . . - Numer :
Napiecie Pobor mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie katalogowy Rysunek wymiarowy
24/60 13W 491514B2 439511 27
24 DC 16 W 491514C2 439520 27
110/50 120/60 13W 491514P3 439512 27
220/50 240/60 13W 49151403 439513 27

Cewka klasy H, stopien ochrony IP65, z konektorem

(DC, AC 14 W) hermetyzowana w materiale syntetycznym, konektor do wtyczki 2P + E DIN 43650 A.

—r 2 = . . Numer :
Napiecie Pobér mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie katalogowy Rysunek wymiarowy
24/50 14W 492425A2 439550 27
110/50 14W 492425A5 439551 27
230/50 14W 492425F4 439518 27
24 DC 14W 492425C2 439522 27
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Rysunek wymiarowy nr 27

przewéd 500 + 5 [51 52 |

Wszystkie wymiary w mm Rysunek wymiarowy nr 28
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Dostepnos¢ cewek

Cewka o stopniu ochrony IP67, z dwoma luznymi
przewodami przytgczeniowymi o dtugosci 500 mm, klasa F

Hermetyzowana w materiale syntetycznym. Stopien ochrony IP67 wedtug normy DIN 40050.
Podtaczenie elektryczne: 2 przewody o dtugosci 500 mm kazdy.

Napiecie Pobér mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie K aglllcl:;]il;vy Rysunek wymiarowy
24/50 - 24/60 9w - 496081P0 439816 28
110-115/50 120/60 9w - 496081S5 439820 28
220-240/50 240/60 Iw - 496081S6 439822 28
24DC 9w - 496081C2 439818 28
12DC 9w - 496081C1 439814 28

Cewka o stopniu ochrony IP67, z dwoma luznymi przewodami
przytaczeniowymi o dtugosci 500 mm, klasa F, atest UL

Hermetyzowana w materiale syntetycznym. Stopien ochrony IP67 wedtug normy DIN 40050.
Podtaczenie elektryczne: 2 przewody o diugosci 500 mm kazdy.

Napiecie Pobor mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie katNalIJg;i:Ny Rysunek wymiarowy
24/60 13W UL 496082B2 439826 28
110/50 120/60 13W UL 496082P3 439828 28
208-240/60 14W UL 496082U3 439824 28
220/50 240/60 13W uL 49608203 439834 28
24DC 16 W uL 496082C2 439832 28
12DC 16 W uL 496082C1 439830 28

Cewka w wykonaniu przeciwwybuchowym EEx m Il T4
(IP65)

Cewka zintegrowana z obudowa. Cewka i obwdd magnetyczny hermetyzowane w materiale syntetycznym.
Kompletna obudowa dostarczana wraz z zahermetyzowanym kablem przytaczeniowym (przekréj 3 x 0,75 mmz2), dtugos$¢ kabla 3 000 mm,
z przepustem kablowym PG11. Pobér mocy: 8W AC, 9W DC.

. a . . - Numer :
Napiecie Pobor mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie katalogowy Rysunek wymiarowy
24DC 9w ATEX EEx m Il 2GD 492670C2 492670C2 29
230/50 8W ATEX EEx m Il 2GD 492670F4 492670F4 29

Cewka w wykonaniu przeciwwybuchowym Il 2 G-EEXx
dm IIC T4

Cewka i zespot obudowy hermetyzowane w materiale syntetycznym (klasa H). Stopien ochrony: IP67.
Przytaczenie kablem poprzez przepust kablowy M20x1,5 (DIN 46320).

Numer

Napiecie Pobér mocy Certyfikaty i atesty = Oznaczenie katalogowy Rysunek wymiarowy
24DC 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905C2 495905C2 30
48DC 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905C4 495905C4 30
110DC 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905C5 495905C5 30
24/50 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905A2 495905A2 30
48/50 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905A4 495905A4 30
240/60 8W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905B8 495905B8 30
115/50 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905E5 495905E5 30
230/50 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905F4 495905F4 30
115/60 8w ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905K8 495905K8 30
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Akcesoria

Konektor 2P + E DIN 43650 A

Rysunek pogladowy nr 31

Prad maksy- Numer

malny, A Przekroj kabla ~ Napiecie znamionowe Oznaczenie katalogowy Rysunek
16 A 6-8 mm? 250-/300V = PG9 DIN Conn.-A 182 600000 31
16 A 8-10mm? 250-/300V = PG11 DIN Conn.-A 600020 31
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Czesci zamienne

Zestaw serwisowy do membrany

Zestaw zawiera samg membrane. Witasciwg membrane nalezy dobra¢ z ponizszej tabeli na podstawie
wielkosci portu zaworu i materiatu uszczelek. Zestaw jest identyczny dla zaworéw normalnie otwartych
i normalnie zamknietych.

Wéﬂ?&sggggfu;ang;u’ Oznaczenie kaglllt;giuy Materiat przepony
Diaphragm 7321B/7322B N 3/8"-1/2" 306100SP NBR
3/8" -1/2" Diaphragm 7321B/7322B V 3/8"-1/2" 306111SP FKM
Diaphragm 7321B/7322B H 3/8"-1/2" 306110SP EPDM
Diaphragm 7321B/7322B N 3/4"-1" 306120SP NBR
3/4" -1" Diaphragm 7321B/7322B V 3/4"-1" 306131SP FKM
Diaphragm 7321B/7322B H 3/4"-1" 306130SP EPDM
11/4" -1 1/2" Diaphragm 7321B/7322B N 1 1/4"-1 1/2" 306133SP NBR
Diaphragm 7321B/7322B H 1 1/4"-1 1/2" 306138SP EPDM
o Diaphragm 7321B/7322B N 2" 306140SP NBR
Diaphragm 7321B/7322B H 2" 306150SP EPDM
21/2"-3" Diaphragm 7321B/7322B N 2 1/2"-3" 306156SP NBR

Zestaw naprawczy zaworu

Zestaw zawiera membrane, tuleje, trzpienie i uszczelki. Wtasciwy zestaw nalezy dobra¢ z ponizszej
tabeli znajgc wersje zaworu, wielkos¢ portu i materiat uszczelek. Zestaw naprawczy nie jest identyczny
dla zaworéw normalnie otwartych i normalnie zamknietych.

Wlelzkao;grzortu Wersja zaworu Oznaczenie katNa?c?_(l]%:Ny Materiat przepony

NC Rebuild Kit 7321B N — 3/8", 1/2", NBR 430083W NBR

3/8" -1/2" NC Rebuild Kit 7321B V - 3/8", 1/2", FKM 430090W FKM

NC Rebuild Kit 7321B H - 3/8", 1/2", EPDM 430133W EPDM

3/4" - 1" NC Rebuild Kit 7321B N - 3/4", 1", NBR 430089W NBR
11/8"-11/2" NC Rebu?ld K?t 7321BN - 1-1/4",1-1/2", NBR 430095W NBR

NC Rebuild Kit 7321B H - 1-1/4", 1-1/2", EPDM 430135W EPDM

on NC Rebuild Kit 7321B N - 2", NBR 430096W NBR

NC Rebuild Kit 7321B H - 2", EPDM 430136W EPDM

3/8" -1/2" NO Rebuild Kit 7322B N - 3/8", 1/2", NBR 430137W NBR
3/4" -1" NO Rebuild Kit 7322B N - 3/4", 1", NBR 430138W NBR
11/4"-11/2" NO Rebuild Kit 7322B N - 1-1/4",1-1/2", NBR 430139W NBR
2" NO Rebuild Kit 7322B N - 2", NBR 430140W NB
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Jak zamawiac?

Krok 1

Wybierz potrzebny korpus zaworu (oznaczenie lub numer katalogowy)
sposréd opisanych na stronach 8 — 19.

Krok 2

Wybierz potrzebng cewke uruchamiajgca (oznaczenie lub numer katalogowy
sposrod opisanych na stronach 20 — 23.

) l
Krok 3
Wybierz potrzebne akcesoria sposréd opisanych na stronie 24.

Zamawianie wyrobu lub konfiguracji nie wystepujacych w niniejszym katalogu
Gdy do danego zastosowania potrzebny jest zawodr o charakterystykach nie wymienionych w niniejszym katalogu, nalezy
skorzysta¢ z systemu oznaczania zaworow (strona 7) i doktadnie zdefiniowac potrzebny zawor. Specjalisci firmy Parker FCDE
pomogg w okresleniu mozliwosci zastosowania, dostepnosci i ceny nowego wyrobu.

OSTRZEZENIE — ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA

ZANIECHANIE DOKONANIA WYBORU, NIEWLASCIWY WYBOR LUB NIEWLASCIWE ZASTOSOWANIE WYROBOW LUB UKLADOW OPISANYCH
W NINIEJSZYM KATALOGU, JAK ROWNIEZ WYROBOW | UKLADOW Z NIMI POWIAZANYCH MOZE DOPROWADZIC DO POWAZNYCH WYPADKOW
ZAGRAZAJACYCH ZDROWIU | ZYCIU CZLOWIEKA ORAZ MOGACYCH SPOWODOWAC POWAZNE STRATY MATERIALNE.

+ Niniejszy dokument, jak réwniez inne informacje pochodzace od firmy Parker-Hannifin Corporation, jej filii i autoryzowanych dystrybutoréw, przedstawia wersje
wyroboéw lub systemoéw podlegajace dalszej analizie przez uzytkownikéw posiadajacych doswiadczenie i wiedze techniczna.

« Uzytkownik, na podstawie wtasnych analiz i préb, ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za ostateczny wybér wyrobéw i uktadéw, w tym za spetnienie wszystkich
wymagan dotyczacych osiagéw i bezpieczenstwa, zwiazanych z danym zastosowaniem. Przed dokonaniem wyboru lub uzyciem wyrobu uzytkownik musi przeanalizowa¢
wszystkie aspekty danego zastosowania, w tym konsekwencje ewentualnych awarii, oraz zapoznac¢ sig z informacjami dotyczacymi wyrobu, zawartymi w aktualnym
katalogu wyrobow.

e Jezeli firma Parker, jej filia lub oddziat albo autoryzowany dystrybutor dostarcza element lub podzespét w wykonaniu bazujacym na danych lub wymaganiach
technicznych odbiorcy, odbiorca jest odpowiedzialny za to, aby te dane lub wymagania techniczne byty odpowiednie i wystarczajgce do wszystkich przewidzianych przez
odbiorce zastosowan i wszystkich dajacych sie przewidzie¢ sposobéw wykorzystania podzespotéw badz systemoéw.
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At Parker, we’re guided

by a relentless drive to help
our customers become more
productive and achieve
higher levels of profitability
by engineering the best
systems for their require-
ments. It means looking at
customer applications from
many angles to find new
ways to create value.
Whatever the motion and
control technology need,
Parker has the experience,
breadth of product and global
reach to consistently deliver.
No company knows more
about motion and control
technology than Parker.

For further info call

00800 27 27 5374.

FLUID & GAS HANDLING

Key Markets

® Aerospace

® Agriculture

© Bulk chemical handling
 Construction machinery
 Food & beverage
 Fuel & gas delivery

© |ndustrial machinery
 Mobile

® Ol & gas
 Transportation

* Welding

Key Products

® Brass fittings & valves

 Diagnostic equipment

* Fluid conveyance systems

* [ndustrial hose

© PTFE & PFA hose, tubing
& plastic fittings

® Rubber & thermoplastic hose
& couplings

 Tube fittings & adapters

 Quick disconnects

AEROSPACE

Key Markets

e Aircraft engines

© Business & general aviation

® Commercial transports
 Land-based weapons systems
o Military aircraft

o Missiles & launch vehicles
 Regional transports

© Unmanned aerial vehicles

Key Products
© Fight control systems

& components
 Huid conveyance systems
© Fluid metering delivery

& atomization devices
 Fuel systems & components
© Hydraulic systems & components
* Inert nitrogen generating systems
© Pneumatic systems & components
© \Wheels & brakes

HYDRAULICS

Key Markets

® Aerospace

o Agrial lift

® Agriculture
 Construction machinery
* Forestry

 |ndustrial machinery

* Mining

Ol & gas

© Power generation & energy
@ Truck hydraulics

Key Products
 Diagnostic equipment
 Hydraulic cylinders
& accumulators
 Hydraulic motors & pumps
 Hydraulic systems
© Hydraulic valves & controls
© Power take-offs
® Rubber & thermoplastic hose
& couplings
 Tube fittings & adapters
 (Quick disconnects

CLIMATE CONTROL
Key Markets

o Agriculture

® Ar conditioning

© Food, beverage & dairy
® Life sciences & medical
® Precision cooling

® Processing

e Transportation

Key Products

© CO? controls

e Electronic controllers

o Filter driers

® Hand shut-off valves

® Hose & fittings
 Pressure regulating valves
o Refrigerant distributors

® Safety relief valves
 Solenoid valves
 Thermostatic expansion valves

PNEUMATICS

Key Markets

o Aerospace

 Conveyor & material handling
 Factory automation

 Food & beverage

o | ife science & medical

© Machine tools

® Packaging machinery
 Transportation & automotive

Key Products

 Air preparation

© Compact cylinders

* Field bus valve systems
 (rippers

 Guided cylinders

© Manifolds

 Miniature fluidics

® Pneumatic accessories

© Pneumatic actuators & grippers
® Pneumatic valves and controls
© Rodless cylinders

 Rotary actuators

* Tie rod cylinders

© \/acuum generators, cups & sensors

ELECTROMECHANICAL
Key Markets

® Aerospace

 Factory automation

® Food & beverage

o Life science & medical

© Machine tools

 Packaging machinery
 Paper machinery

e Plastics machinery & converting
© Primary metals

® Semiconductor & electronics
o Textle

® \Wire & cable

Key Products

® AC/DC drives & systems

o Electric actuators

e Controllers

® Gantry robots

 Gearheads

© Human machine interfaces

o Industrial PCs

® Inverters

e Linear motors, slides and stages
 Precision stages

® Stepper motors

© Servo motors, drives & confrols
o Structural extrusions

PROCESS CONTROL
Key Markets
 Chemical & refining
 Food, beverage & dairy
© Medical & dental
 Microelectronics

o Ol & gas

© Power generation

Key Products

 Analytical sample conditioning
products & systems

* Fluoropolymer chemical delivery
fittings, valves & pumps

 High purity gas delivery fittings,
valves & regulators

* |nstrumentation fittings, valves
& regulators

© Medium pressure fittings & valves

® Process control manifolds

FILTRATION

Key Markets

® Food & beverage
 |ndustrial machinery
o Life sciences

* Marine

© \obile equipment
Ol & gas

© Power generation
® Process

* Transportation

Key Products
 Analytical gas generators
® Compressed air & gas filters
© Condition monitoring
 Engine afr, fuel & oil filtration
& systems
® Hydraulic, lubrication
& coolant filters
® Process, chemical, water
& microfiltration filters
« Nitrogen, hydrogen & zero
air generators

SEALING & SHIELDING

Key Markets
 Aerospace
 Chemical processing
 Consumer

 Energy, oil & gas

© Fluid power
 General industrial

e |nformation technology
o | ife sciences

o Military

© Semiconductor

o Telecommunications
o Transportation

Key Products

© Dynamic seals

e Elastomeric o-rings

® £Vl shielding

e Extruded & precision-cut,
fabricated elastomeric seals

* Homogeneous & inserted
elastomeric shapes

 High temperature metal seals

 Metal & plastic retained
composite seals

© Thermal management

ENGINEERING YOUR SUCCESS.



Parker na swiecie

Europa, Bliski Wschod,
Afryka

AE - Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Dubai

Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT - Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT - Europie Wschodniej,
Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ - Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU - Belgia, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BY - Biatorus, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH - Szwajcaria, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ - Czechy, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE - Niemcy, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK - Denmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES - Spain, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

Fl - Finland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR - Francja, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR - Grecja, Ateny

Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com
HU - Wegry, Budapeszt

Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE - Irlandia, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT - Wiochy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ - Kazachstan, Atmaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

NL - Holandia, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO - Norwegia, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL - Polska, Warszawa
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT - Portugalia, Leca da
Palmeira

Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO - Rumunia, Bukareszt
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU - Rosja, Moskwa
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE - Szwecja, Spanga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK - Stowacja, Banska Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL - Stowenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR - Turcja, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA - Ukraina, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK - Wielka Brytania, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA - Republika Potudniowej
Afryki, Kempton Park

Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Ameryka Pétnocna

CA - Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Azji i Pacyfiku
AU - Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN - Chiny, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK - Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN - Indie, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP - Japonia, Tokio
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR - Korea Potudniowa, Seulu
Tel: +82 2 559 0400

MY - Malezja, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ - Nowa Zelandia, Mt
Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG - Singapur

Tel: +65 6887 6300

TH - Tajlandia, Bangkok
Tel: +662 717 8140

TW - Tajwan, Taipei

Tel: +886 2 2298 8987

Ameryka Potudniowa

AR - Argentyna, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR - Brazylia, Sao Jose dos
Campos
Tel: +55 12 4009 3500

CL - Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX - Meksyk, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

VE - Wenezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422
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